LA NOUVELLE GENERATION DU TAILLE HAIES
A CONDUCTEUR MARCHAND

A vos marques !
Préts !
Taillez !

DIFFERENCE DE TAILLE



Celest 250

* Dotée d’une transmission hydrostatique
avec controle de la vitesse d’avance par
poignée.

* Des capacités de taille remarquable
en plateau comme en rideau et des
réglages dans toutes les positions
méme pendant la taille.

* Poylvalente, elle peut étre équipée soit
d'un lamier rotatif avec plateau soit une
barre de coupe alternative.

» Efficace sur tout type de végétation
(diameétre max 20mm).

* Avec une prise en main intuitive,
le Celest 250 vous surprendra par ses
capacités et son rendement.
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plan de coupe.
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PUPITRE DE p
COMMANDE

Intuitif et
ergonomique.

ESSIEU DIRECTEUR AVANT p
HYDRAULIQUE

pour un guidage sans effort dans la haie
et dans les dévers.

, SYSTEME LAP
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES o our réduire les
Hauteur de coupe Capacité | | ohgueur | Vitesse . Puissance projections.
|\ [oYe [-[-W Lamier (metre) de coupe | de coupe | de rotation F(’&S)S moteur
Horizontale | Verticale = Plateaux = (metre) (tr/mn) (Hp)
Celest ‘ 3400 2,50 3,90 20 mm 1,10 3500 400 13/14
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UNE DIFFERENCE DE TAILLE




